
Consulta Respuesta
1. Favor de indicar la cantidad de usuarios de acceso WEB que se conectarán al servidor web en forma 
simultánea.

Ver Sección 9.3 Vol 01, Tabla 14. Capacidad máxima 100 usuarios, usuarios web simultáneos 50 para visualizar 
despliegues e históricos, con sus respectivos perfiles y permisos. 

2. En la sección 9.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA, tabla 13, se indica que el sistema deberá entregarse 
con capacidad para 200 Subestaciones, pero no indica la cantidad de RTUs: Favor de indicar si es correcto 
dimensionar el sistema para 200 RTUs o si se requiere alguna cantidad adicional.

Ver Sección 9.3 Vol 01, Tabla 13. Para este punto referirse a la cantidad de Subestaciones + Plantas de generación lo 
cual daría una capacidad total de 500 RTUs.

3. En la sección 9.3 DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA, tabla 13, se indican diferentes cantidades de relés de 
sincronismo, sobrevoltaje, bajo voltaje, frecuencia y diferenciales. Favor de indicar si algunos de estos relés 
tendrán comunicación SCADA directa al sistema utilizando alguno de los protocolos utilizados. En caso 
afirmativo, favor de indicar la cantidad de relés que se conectarán al sistema utilizando esta funcionalidad.

En la tabla 13 lo que se especifica es la cantidad de señales a manejar por cada tipo de elemento bajo la columna 
Descripción. En general el SCADA no se comunica directamente con ningún tipo de relee.

4. Favor de indicar la capacidad de generación máxima en MW del Sistema interconectado Nacional de 
Honduras. tanto actual como futura, la cual debe controlar el sistema SCADA/EMS a ofertar

Ver Sección 2.2 literal h del Vol 01. Actualmente se manejan 3,000MW y en el plan de expansión de la red  se expresan 
5,700 MW como proyección al año 2033, en el presente concurso se espera que el sistema SCADA/EMS, tenga 
capacidad de cubrir la demanda y generación proyectada del Sistema Interconectado Nacional.

5. Respecto al Sistema WAMS, en la ADENDA-No.-1-LPI-01-XI-2024-SCADA_EMS-ODSCND, modificación de la 
página, marcada como “SEGUNDO”, inciso (A), solicitamos las siguientes aclaraciones:

a) Al solicitar un sistema WAMS que se encuentre totalmente integrado al SCADA consideramos que NO 
SON NECESARIOS los protocolos DNP o IEC-104 indicados en la figura 8 (especificación técnica, página 
15) para enviar los datos del PDC al SCADA. Favor de confirmar nuestra apreciación.

Sí en la configuración de su sistema no son necesarios estos protocolos, entonces favor indicarnos como realizarían 
ustedes esta comunicación. Para el caso en donde el CND provea el PDC, estos si serían los protocolos a utilizar. En 
todo caso el sistema SCADA debera contar con los protocolos solicitados en los pliegos del consurso 
independientemente de si estos sean o no requeridos para el sistema WAMS.

b) Se indica una capacidad para recolectar 100 muestras por ciclo (punto 3.2), lo cual consideramos 
debe ser una característica del PMU para sus cálculos internos, y no del Sistema WAMS. El 
requerimiento para el sistema WAMs debe ser mensajes por segundo a través del protocolo IEEE- C37-
118 los cuales deben ser recibidos por el sistema asegurando su almacenamiento en históricos. Favor 
de confirmar lo anterior e indicar la cantidad de mensajes por segundo provenientes de los PMUS que 
deben ser soportadas.

Lo expresado en la ADENDA-No.-1-LPI-01-XI-2024-SCADA_EMS-ODSCND, modificación de la página, marcada como 
“SEGUNDO”, inciso (A) se refiere a la capacidad para almacenar la información del sistema WAMS y no de interrogación 
del WAMS hacia los PMU. La latencia minima entre el PMU y el PDC debe ser capaz de configurarse entre 1 y 5 
segundos.

6. Con objeto de dimensionar correctamente el hardware requerido para el almacenamiento de históricos, 
favor de indicar cantidad de puntos SCADA que será almacenado en el sistema, o sea cantidad total de puntos 
SCADA o solo una fracción de los mismos, de ser el caso favor de indicar el porcentaje de puntos SCADA a 
almacenar.

Ver Seccion 9.3 Vol 01, Tabla 13, en donde se determina una capacidad total de 100,000 puntos a integrar, para esto se 
puede estimar un 75% de los puntos a integrar. El oferente es responsable de calcular la cantidad de almacenamiento 
requerido acorde a sus estructuras de datos. Considerar sección 5.2.3 Almacenamiento de Datos del Vol 01.

7. En el punto 3 de la sección 5.2.3 (página 59) de la Especificación técnica se indica que el período de 
retención para el SGI de la zona militarizada debe ser por un período mínimo de seis (6) meses de datos 
históricos en línea, y el SGI de la DMZ por un período mínimo de cinco (5) años en línea. En nuestra experiencia, 
el tiempo de retención en la zona militarizada normalmente es mayor al de la DMZ, por lo que solicitamos 
confirmar el requerimiento establecido en la especificación.

Para aclarar este punto se señala que la Zona Militarizada es la que se maneja por personal de operación en tiempo real. 
La Zona DMZ consiste en otro personal que requiere esta información histórica para análisis de mayor tiempo.

8. Adicionalmente para este mismo punto 3 de la sección 5.2.3 (página 59), favor de aclarar lo siguiente:

a) ¿Los periodos de retención indicados aplican solo para el Sistema en Producción o también para el 
QAS?

El SGI solo aplica para los Ambientes de Producción del Sistema Principal y del Sistema Alterno (opcional).

b) ¿El impacto de dimensionar todo el almacenamiento de datos para un periodo de 10 años en línea 
debe ser indicado solo para la DMZ o para ambas zonas (DMZ y Zona Militarizada)?

Solo para la DMZ.

9. Respecto al alcance de los servicios de las aplicaciones EMS:

a) Favor de indicar si la puesta en marcha de las aplicaciones de transmisión será responsabilidad del 
proveedor o si estos trabajos serán realizados por ODS.

Todas las aplicaciones provistas en el Sistema SCADA/EMS deberán ser puestas en marcha por parte del oferente con 
participación del personal del ODS.

b) En caso afirmativo al inciso anterior, favor de indicar si ODS cuenta con un modelo de red operando y 
si este converge con la aplicación de estimador de estados.

En efecto nuestro sistema SCADA cuenta con un modelo de red y una aplicación de Estimador de Estados Funcional.

c) Favor de indicar si ODS cuenta con la localización geo-referenciada de todos los elementos de la red 
eléctrica.

Si actualmente se cuenta con la geo referencia de las sub estaciones integradas al Sistema SCADA.

10. Favor de indicar la marca comercial y versión del software del sistema General Electric con el que cuenta 
actualmente ODS.

GENE_V2.3-B7_INT_V0.5 de General Electric (antes Lavalin).

11. Respecto al Análisis de Contingencias, favor de indicar lo siguiente:

a) Número total de contingencias que se deben poder configurar en el sistema Ver Sección 9.3 Vol 01, Tabla 14 . Análisis de Red EMS. Función Análisis de Red EMS.

b) La función de Análisis de Contingencias permite asociar contingencias en diferentes grupos que se 
pueden ejecutar simultáneamente y cada grupo configurado se puede ejecutar en forma separada de 
los otros grupos (Look Ahead Contingency Analisys o Análisis de Contingencias Anticipadas). Para 
dimensionar adecuadamente el hardware requerimos conocer la cantidad de grupos de contingencias 
que se ejecutarán simultáneamente. Favor de indicar esta cantidad.

Ver Sección 9.3 Vol 01, Tabla 14 . Análisis de Red EMS. Función Análisis de Red EMS. Entiendase estos valores como 
simultáneos.

Favor referirse a la Sección 3.3 Casos de Uso de Interoperabilidad del Vol 1.

En el inciso 2 se establece que detalles adicionales se definirán en la Etapa del SOW. La integración con esos sistemas 
actualmente se realiza por archivos CSV que el sistema SCADA genera, lo ideal es tener la capacidad de evolucionar a 
un modelo de intercambio de informacion mas sistematico, entendemos que el modelo CIM puede ayudar a esa 
interoperabilidad.

12. Favor de proporcionar una lista completa de las interfaces externas con las que cuentan actualmente y que 
son necesarias para el sistema a ofertar (mercados de energía, meteorología etc.) y el método o protocolos de 
interfaz utilizados actualmente (por ejemplo, MultiSpeak, OPC, intercambio a través de base de datos, web 
services, desarrollo de software propio, etc.)
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13. Cuantas estaciones de trabajo se requieren para mantenimiento en forma gráfica del modelo eléctrico del 
sistema (Creación/Edición/Modificación)? Tanto para principal como QADS

Favor referirse al ítem G de la  "ENMIENDA-No.-1-LPI-01-XI-2024-SCADA_EMS-ODS-CND".

14. Referente al protocolo IEC-61850 indicado en el punto “4.2.1 Protocolos” en documento 2380_Especs-
Funciones-Tecnicas-Vol-1, favor de indicar cuál de las siguientes dos alternativas es la requerida por ODS:

a) Se requiere sea entregado con el licenciamiento. En caso afirmativo favor de indicar con cuantos IEDs 
se debe enlazar el nuevo SCADA.

b) Que solo sea soportado por la plataforma SCADA para ser integrado en un futuro.
Se espera que el protocolo sea soportado por la plataforma e integrado a futuro. Se requiere que el oferente indique si 
requiere costo adicional, en caso positivo indicar detalladamente el modelo y costo de licenciamiento e integración.

15. En el punto “4.2.1 Protocolos” en documento 2380_Especs-Funciones-Tecnicas-Vol-1 se indica como 
responsabilidad del proveedor el funcionamiento de correcto de los protocolos de comunicación, Favor de 
confirmar que esa responsabilidad se limita a que la implementación del protocolo de los equipos de campo 
y/o otros centros de control sea apegada a las especificaciones estandarizadas del protocolo, quedando fuera 
cualquier implementación propia o errónea por parte del fabricante de los equipos de campo u otros centros de 
control, en el caso del protocolo TASE.2

El oferente será responsable tomando como base la configuración estándar de cualquiera de los protocolos, de realizar 
todas las pruebas necesarias de a fin de poder completar la integración efectiva de los mismos. Este proceso se lleva a 
cabo con la participación del personal del ODS.

16. Favor de confirmar que lo indicado en documento 2380_Servicios-Vol-2_Master en la sección 4.6.5. 
Imágenes de Instalación, se interpreta como una solución de copia de seguridad tipo NAS que permita que 
ante cualquier fallo de HW o SW, el sistema SCADA/EMS/GMS pueda reestablecerse de manera segura y 
confiable desde esta copia.

En efecto, el objetivo es poder recuperar rápidamente cualquier nodo del sistema sea servidor o estación de trabajo, a 
partir de las imágenes recientes periódicamente creadas. Se procederá a modificar la seccion 4.6.5 del Vol 2.

17. Favor de ampliar la información para lo indicado en documento 2380_Servicios-Vol2_Master en la sección 
6.8, punto 2, Precios para Opciones de Servicios de Soporte y Actualización “El Proveedor - OFERENTE 
deberá presentar obligatoriamente las siguientes opciones en su oferta indicando el plazo de las mismas:”, ya 
que que no se desglosan las opciones que el oferente debe presentar.

Favor referirse a la página 9, ítem C de la  "ADENDA-No.-1-LPI-01-XI-2024-SCADA_EMS-ODS-CND".

18. Para los clientes ligeros a ser utilizados en PCs de ODS, solicitados en el punto 7.1 del documento 
2380_Especs-Funciones-Tecnicas-Vol-1, solicitamos nos indiquen la cantidad de clientes ligeros máxima que 
se conectarían simultáneamente. Esto se requiere para definir las características del hardware que dará 
servicio a esos clientes ligeros.

10 usuarios simultaneos como clientes ligeros. Esto no indica que el numero sea limite de la capacidad de usuarios que 
puedan conectarse como cliente ligero. Favor ver Sección 9.3 Vol 01, Tabla 14.

19. Favor de aclarar si el oferente puede ofretar medios para Almacenamiento y Respaldo de Datos diferentes 
a lo solicitado: LTO (Linear Type-Open) como es indicado en la sección 8.1.7 Dispositivos de 
Almacenamiento y Respaldo punto 1 del documento 2380_Especs-Funciones-Tecnicas-Vol-1, que ofrezcan 
mayores ventajas de velocidad de acceso y funcionalidad.

En efecto se aceptara cualquier mecanismo de última tecnología siempre y cuando se cumplan los requerimientos 
descritos en la sección 8.1.7.

20. Favor de confirmar si el Nuevo SCADA Alterno (CND Alt)(Opcional) debe incluir un videowall El Videowall en un sitio alterno no se encuentra contemplado en las bases.

21. Favor de confirmar si el Nuevo SCADA Alterno (CND Alt.)(Opcional) debe incluir un VRS El sistema VRS en un sitio alterno no se encuentra contemplado en las bases.

22. Para la sección 8.1.11 Pantallas de Visualización (Opcional) se solicitan pantallas de 55" y 70", favor de 
definir las cantidades para cada tipo de pantalla que deben ser ofertadas, debido a que en las listas de 
cantidades y precios no se mencionan estos elementos.

Favor cotizar 3 pantallas de 55"

23. Favor de confirmar si se requiere de QADS en el sistema de control de respaldo como se indica en la 
sección 8.1.2 Componentes del Nuevo SCADA Alterno (CND Alt. Opcional) punto 7 ya que no se encuentra 
indicado en ella tabla "Cuadro Resumen de Oferta Económica Diferida".

Favor incluir un sistema QADS en el sitio alterno.

24. En caso afirmativo de la pregunta anterior favor de confirmar el numero de consolas de QADS y la cantidad 
de monitores o si son las mismas que en el principal.

Favor referirse al ítem G de la  "ENMIENDA-No.-1-LPI-01-XI-2024-SCADA_EMS-ODS-CND".

25. AGC - de acuerdo con la descripción del punto 4 de 6.1.13, ODS requiere un AGC jerárquico. Favor de 
confirmar si esto es correcto.

El AGC debera de ser capaz de permitir control jerárquico de la planta y/o de control directo de cada unidad de 
generación.

26. AGC - sobre el requisito 6.1.15, favor de indicar el significado de PDO y que sea nos proporcionen el mayor 
detalle posible sobre lo que se está solicitando.

PDO = Pre Despacho Operativo.
La aplicación AGC tiene que tener la capacidad de leer un nuevo conjunto de consignas operativas de las unidades 
generadoras el cual se establece por medio de un nuevo Pre Despacho Operativo lo que se conoce como despacho 
asistido.

27. Respecto a la configuración y puesta en marcha del AGC, favor de indicar si será realizada por ODS o el 
oferente debe considerarlo en el costo de los servicios,

El oferente es el responsable de la configuración, ajuste y puesta en marcha de las aplicaciones de AGC con apoyo del 
ODS. El ODS proporcionara los parámetros para cada caso particular como ser Plantas Hidroeléctricas, Térmicas, 
Renovables, Interconexiones, etc.

28. En la sección 8.4 de la Especificación técnica se indica que los servidores donde se ejecute el nuevo 
SCADA utilicen Sistema Operativo Linux. Favor de confirmar que esto se interpreta como que al menos los 
Servidores en los que se ejecuten las aplicaciones SCADA, Front End de Comunicaciones, ICCP, Históricos, 
Aplicaciones EMS y Aplicaciones GMS deben utilizar Sistema Operativo Linux.

Es correcto su entendimiento, por temas de rendimiento y seguridad en los sub-sistemas criticos, como los 
mencionados en la consulta, se están requiriendo SO Linux, salvo casos como el de servidores de dominio en donde 
generalmente se utiliza el Active Directory de Windows Server o en las estaciones de trabajo.

29. En la sección 3.3 de los Requerimientos Legales del Oferente, punto 1, inciso e, se solicita la Declaración 
Jurada sobre la veracidad de la información proporcionada, favor de indicar si hay un formato para dicha 
declaración o es formato libre.

En efecto, el formato es libre. Debera procurar enunciar todos los documentos presentados.



30. ¿Permitirá ODS que los proveedores presenten una serie de preguntas complementarias sobre la base de 
las respuestas recibidas de esta ronda, si es necesario?

Si, dentro del periodo de consultas que corresponde según la hoja de ruta de la "ENMIENDA-No.-1-LPI-01-XI-2024-
SCADA_EMS-ODS-CND", donde se establecen las fechas limite correspondientes.


