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DATOS GENERALES DE LA EMPRESA [SOCIEDAD MERCANTIL] 

Denominación o Razón Social  

Nombre Comercial  

RTN  

Dirección  

Código de Registro en la Cámara de Comercio  

 

DATOS GENERALES DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Representante o Apoderado Legal  

Dirección  

Correo [s] Electrónico [s]  

Número de Teléfono No.1  Número de Teléfono No.2  

 

Firma y Sello del Representante Legal 

 

 

PUNTO DE CONEXIÓN 

Nota No.1: En caso se trate de un elemento perteneciente a la RTR, el interesado deberá realizar la solicitud de premisas para 

estudios técnicos de interconexión, y el procedimiento de acceso a la red de transmisión regional acorde a lo establecido en el 

Libro III del RMER, y las disposiciones regulatorias regionales. La solicitud de premisas para estudios regionales se realizará ante 

el Ente Operador Regional (EOR). Se recomienda revisar la documentación guía para este procedimiento, disponible en el siguiente 

enlace: https://www.enteoperador.org/servicio-al-cliente/guias-y-procedimientos-eor/procedimiento-de-acceso-a-la-rtr/ 

 

 

Fecha de Solicitud 

Día Mes Año 

   

Ubicación en Coordenadas del Proyecto   

Dirección  

Subestación o Elemento de Conexión  

Nivel de Voltaje   

Fecha Estimada de Incorporación  

https://www.enteoperador.org/servicio-al-cliente/guias-y-procedimientos-eor/procedimiento-de-acceso-a-la-rtr/
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DATOS DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA    

Distancia del Punto de Conexión a la planta, subestación o instalación de 

Consumidor Calificado. 

 

Tipo de conductor, calibre y número de conductores utilizados por fase  

Características del cable de guarda  

Distancia entre fases, distancia entre fase e hilo de guarda y distancia entre 

conductores al suelo. 

 

Planimetría de las estructuras más usadas para el tendido de la línea de 

interconexión. 

 

 

DATOS PARA TRANSFORMADORES DE ENERGÍA 

Nivel de tensión alta y baja, incluyendo los niveles de tensión de los 

transformadores de tres devanados 

 

Capacidad nominal y clase de enfriamiento (AO, FA, FOA).  

Grupo vectorial de conexión  

Impedancia de cortocircuito y potencia a la cual se hizo la prueba por el 

fabricante o laboratorio 

 

Porcentaje y número de pasos del cambiador de derivaciones (tap) y dónde 

están ubicados (alta o baja o sin carga o bajo carga) 

 

Fecha de fabricación  

 

DATOS DE LOS GENERADORES 

Capacidad de Generación  

Tipo de tecnología  

Cantidad de Turbinas / Paneles / Generadores / Motores  

Descripción del equipo de compensación reactiva [Solares / Eólicas]  

Capacidad nominal [MVA]  

Capacidad nominal [MW]  

Límites de potencia reactiva (máxima y mínima) [MVAr]  

Factor de potencia adelanto/atraso  

Tipo de conexión a tierra  

Reactancias sincrónicas de eje de directo (𝐗𝐝) y de eje de cuadratura (𝐗𝐪) en 

p.u. 

 

Reactancias en secuencia cero y secuencia negativa en p.u.   

Reactancia subtransitoria en el eje directo (𝐗𝐝”) en p.u.   

Reactancia subtransitoria en el eje de cuadratura (𝐗𝐪”) en p.u.   
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Reactancia transitoria en el eje directo (𝐗𝐝’) en p.u.   

Reactancia transitoria en el eje de cuadratura (𝐗𝐪’) en p.u.   

Constantes de tiempo 𝐓𝐝”, 𝐓𝐝’, constantes de tiempo transitorio 𝐓𝐝𝟎’, 𝐓𝐪𝟎’, 

constantes de tiempo subtransitorio 𝐓𝐝𝟎”, 𝐓𝐪𝟎” en segundos. 

 

Constante de inercia de la unidad [s]  

Curvas de saturación de voltaje en terminales (p.u.) contra corriente de campo 

(amperios)  

 

Cantidad de polos  

En el caso de las centrales solares fotovoltaicas, detalle de la capacidad 

instalada en corriente continua (CC), capacidad nominal de los inversores, tipo 

de seguidores (si aplica), etc 

 

 

TABLA PARA EQUIPOS DE COMPENSACION REACTIVA 

Voltaje nominal de los bancos de compensación  

Capacidad nominal de inyección del bloque [MVAr]  

Cantidad de pasos en el bloque de compensación (si aplica)  

Capacidad de cada bloque [MVAr] (si aplica)  

Tiempo de actuación para conexión/desconexión de pasos [s]  

 

TABLA PARA CARGAS PARA CONEXIÓN DE DEMANDA 

Potencia máxima [MW]  

Factor de potencia  

 

DEMANDA O GENERACIÓN A INTERCAMBIAR EN EL PUNTO DE CONEXIÓN 

Parámetros / Años 1 2 3 4 

Potencia máxima [MW] 

    

Energía anual [GWh] 
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PARA USO EXCLUSIVO DEL CND / ODS 

 

Recepción de la Solicitud  

Nombre  

Firma y Sello 

 

 

 

 

 

 

Fecha de Recepción  

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

El presente formulario debe presentarse a través de un escrito suscrito por un profesional del derecho, adjuntando la 

documentación que acredite su representación y los extremos que le amparan en el mandato a comprometer a su representada 

al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Norma Técnica de Acceso, Conexión y Uso de la Red de Transmisión.      

 

ANEXAR A LA SOLICITUD: 

1. Copia del documento que acredita al representante legal en caso de que aplique. 

2. El Diagrama Unifilar debe contener como mínimo la siguiente información: 

❖ Equipos de Medición 

❖ Equipos de Control 

❖ Configuración de la Subestación 

❖ Interruptores / Seccionadores 

❖ Transformadores de Unidad 

❖ Seccionadora de Puesta a Tierra 

❖ Resistencia a Aterrizaje 

3. En el caso de generadores síncronos se requerirá en modelos dinámicos de regulador automático de voltaje, regulador 

de velocidad, modelo de turbina y estabilizador de potencia. 

4. En el caso de generadores asíncronos se requerirá en modelos de inversor, modelos de control eléctrico, modelo de 

controlador de planta y modelos de control de turbina en el caso de turbinas eólicas. 

5. Otra información que considere pertinente para el ODS-CND pueda atender la solicitud.  

Nota No.2: Previo al envío de la Base de Datos y las Premisas se deberá de firmar y sellar el Convenio de Confidencialidad por el 

Representante Legal y el ODS-CND. 
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